SPECIFICHE ARCHITETTURA E TECNICHE
SEZIONE 28 23 29
SENSORI E DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA A DISTANZA
Telecamera Pan/Tilt/Zoom ad alta risoluzione con funzione Day/Night ed Ethernet 10/100 Base-T SNC-RZ25P
PARTE 2 – PRODOTTI  
SPECIFICHE TELECAMERA DI RETE / TVCC
A.
REQUISITI GENERALI:

1.
SNC-RZ25P è una telecamera di rete Pan/Tilt/Zoom ad alta risoluzione 
che utilizza un sensore CCD Interline Transfer Exwave HAD da 1/4".  Il modello SNC-RZ25P dispone di un'uscita video analogica con risoluzione orizzontale di 460 linee TV.

2.
L'interfaccia di rete utilizza un connettore RJ-45 a 8 pin Ethernet 10 Base-T /100 Base-TX.
3.
SNC-RZ25P utilizza i formati di compressione JPEG e MPEG-4. 5 livelli di compressione per il formato JPEG selezionabili dall'utente, basati su un'immagine di 24 bit per elemento (8 bit per ogni elemento Y, U e V).
4.
SNC-RX570P incorpora un server web che consente di utilizzare il browser standard Internet Explorer® per visualizzare le immagini della telecamera senza ricorrere a un software specifico.  Sono supportati i sistemi operativi Windows® 2000, Windows XP® e Windows Vista®.  I requisiti PC minimi sono: processore Pentium® III a 1 GHz, almeno 256 MB di RAM, supporto della funzionalità di visualizzazione True Colour 1024 x 768 e Ethernet 100 Base-TX.
5.
SNC-RZ25P supporta simultaneamente in rete 20 utenti in formato JPEG format o 10 utenti in formato MPEG-4.

6.
Sono disponibili 4 livelli di impostazione per gli utenti.  L'accesso alle funzioni è determinato come segue:


a. Livello utente 1

Visualizzazione


b. Livello utente 2

Acquisizione immagini
c. Livello utente 3
Pan/tilt/zoom, uscite relé impulso, acquisizione immagini, condivisione immagini su FTP o via e-mail, salvataggio immagini su memoria


D. Livello utente 4

Tutte le funzioni (Amministratore)
7.
La velocità massima di trasmissione su rete LAN per SNC-RZ25P è di 25 frame al secondo su JPEG o MPEG-4 con acquisizione delle immagini QVGA. 
8.
La telecamera offre la possibilità di selezionare sia i formati di compressione JPEG che MPEG-4.

9.
SNC-RZ25P è in grado di comprimere in MPEG-4 e JPEG alle seguenti velocità:

      MPEG-4
 



     JPEG

      640 x 480 @ 15 fps,

640 x 480 @ 18 fps,

      320 x 240 @ 25 fps,
      320 x 240 @ 25 fps,

10.
Dimensioni delle immagini selezionabili:

      MPEG-4
         JPEG

      640 x 480
640 x 480

      320 x 240
320 x 240

      160 x 120
160 x 120
11.
Configurazione dello slow shutter di SNC-RZ25P: 1/50 sec. (min) e 1/100.000 sec. (max).
12.
SNC-RZ25P supporta i seguenti protocolli di rete: TCP/IP, DNS, RTCP, UDP, RTP, ARP, HTTP, ICMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP e SNMP (MIB2). La protezione della rete è garantita mediante password (autenticazione di base) e filtro IP.

13.
SNC-RZ25P presenta funzionalità server e client FTP.

14.
SNC-RZ25P dispone di impostazioni delle porte configurabili dall'utente.
15.
SNC-RZ25P dispone di una funzione di notifica della variazione dell'indirizzo IP dinamico.  Tale notifica viene eseguita tramite e-mail inviata a un indirizzo specifico quando l'indirizzo IP cambia.
16.
SNC-RZ25P è in grado di limitare la larghezza di banda su tutte le porte da 64 kbps a 2048 mbps.

17.
SNC-RZ25P presenta una memoria integrata di 8 MB per la memorizzazione degli allarmi.

18.
SNC-RZ25P è in grado di effettuare registrazione pre e post allarme.

19.
SNC-RZ25P presenta inoltre controllo adattivo e funzionalità multicast.
20.
SNC-RZ25P è in grado di specificare fino a 10 utenti/gruppi, incluso l'amministratore, e consente a ciascun utente di disporre di uno dei quattro livelli di accesso.
B.
Specifiche ottiche dell'obiettivo della telecamera:

1.
L'obiettivo di SNC-RZ25P presenta uno zoom ottico di 18x e uno zoom digitale di 12x.
2.
L'obiettivo di SNC-RZ25P è di tipo autofocus, ma può essere impostato dall'amministratore in modalità di messa a fuoco manuale.

3.
Con SNC-RZ25P la distanza minima dell'oggetto è 290 mm (wide) e 800 mm (tele).

4.
L'obiettivo di SNC-RZ25P presenta un rapporto focale da 1.4 (wide) a 3.0 (tele)

5.
L'obiettivo della SNC-RZ25P presenta una lunghezza focale da 4,1 a 73,8 mm.
6.
SNC-RZ25P è in grado di passare automaticamente dal colore (modalità diurna) al bianco e nero (modalità notturna) e viceversa, il trasferimento è selezionabile per le riprese lunghe o corte, così da annullare qualsiasi cambiamento dell'illuminazione artificiale.
7.
SNC-RZ25P dispone di una funzionalità di otturazione a velocità variabile, nota come modalità CCD Iris.  La modalità CCD Iris va da 1/50 a 1/100.000 sec. e viene esclusivamente utilizzata con obiettivi passo CS a regolazione manuale del diaframma.
C.
REQUISITI ELETTRICI - VIDEO:

1.
Il collegamento elettrico deve essere stabilito per mezzo di mini connettori terminali avvitati.

2. 
Il sistema di scansione è a 625 linee, 50 campi/25 frame, 2:1 interlacciato.

3. 
L'uscita video del modello SNC-RZ25P è conforme agli standard CCIR/PAL.

4.
La sincronizzazione della telecamera è interna.
5.
SNC-RZ25P dispone di Normal AGC di 18 dB e di un Turbo AGC aggiuntivo da 6 dB, per un range totale di 24 dB.

6.
Il modello presenta un'uscita video composita di 1.0 V picco-picco a 75 Ω.

7.  
Il rapporto S/N è superiore a 50 dB (Normal AGC, Weight ON).

8. 
Le modalità di bilanciamento del bianco sono: Auto, Indoor 1, Indoor 2, Outdoor e One push AWB.
9.
SNC-RZ25P utilizza un sistema di compensazione del controluce con bilanciamento centrale, che può essere attivato o disattivato a seconda delle esigenze.
10.
SNC-RZ25P può essere azionata esternamente per effettuare il passaggio dal colore al bianco e nero e viceversa.  Inoltre, la telecamera è in grado di passare automaticamente dal bianco e nero al colore e viceversa.
11.
SNC-RZ25P dispone di una funzionalità di otturazione a velocità variabile, nota come modalità CCD Iris.  La modalità CCD Iris va da 1/50 a 1/100.000 sec. e viene esclusivamente utilizzata con obiettivi passo CS a regolazione manuale del diaframma.

12.
SNC-RZ25P utilizza Auto Tracking White (ATW)

13.
e il range ATW va da 2.000° Kelvin a 10.000° Kelvin.
14.
SNC-RZ25P presenta uno slot CompactFlash (CF) integrato, che può essere utilizzato per la memorizzazione delle immagini.
15.
SNC-RZ25P utilizza una scheda SNCA-CFW1 per il trasferimento wireless dei dati. Questa scheda CF deve essere conforme allo standard IEEE 802.11b.
16.
SNC-RZ25P richiede un'illuminazione della scena minima di: 0,7 lux a (AGC ON, F1.4, @ 50 IRE). In modalità a colori: (AGC ON, 0,7 lux a F1.4, @ 50 IRE normal shutter). In modalità bianco e nero: (AGC ON, 0,1 lux a F1.4, 1/3 sec @ 50 IRE).
D.
REQUISITI AUDIO
1.
SNC-RZ25P offre supporto audio.  Gli standard di compressione audio supportati sono G.711 (64 kbps) e G.726 (40, 32, 24, 16 kbps).
2.
SNC-RZ25P supporta un microfono esterno in sostituzione del microfono incorporato.  Il collegamento del microfono esterno è stabilito tramite un mini jack tipo stereo a un solo canale che supporta un'alimentazione di 2,4 V DC nell'ingresso microfono esterno a 4,7 kΩ.
3.
SNC-RZ25P supporta uno speaker attivo esterno mediante mini-jack.  L'uscita audio ha a un livello massimo di 0,9 Vrms.

4.
SNC-RZ25P supporta la trasmissione audio bi-direzionale.
5.
SNC-RZ25P incorpora la funzionalità Adaptive Rate Control, che utilizza la velocità di trasferimento dati ottimale per garantire la migliore qualità audio e video.
E.
REQUISITI MECCANICI:

1.
SNC-RZ25P dispone di porte RS232 sul retro dell'unità.
2.
SNC-RZ25P dispone di un'interfaccia I/O da 12 pin situata sul retro della base. Sono presenti due (2) porte di ingresso allarme e due (2) porte di uscita allarme/relé. La porta di ingresso allarme è isolata otticamente. 

3.
La potenza delle uscite di relé è di 1 Amp a meno di 24 V DC.

4.
L'uscita video analogica di SNC-RZ25P è un connettore di tipo BNC.
5.
Le dimensioni di SNC-RZ25P sono: 140 mm (L) x 203,7 mm (A) x 148 mm (P).

6.
Il peso di SNC-RZ25P è di circa 1,3 kg.
F.
ALIMENTAZIONE:

1.
SNC-RZ25P utilizza una potenza di ingresso massima di 24 V AC o 12 V DC.

2.
I requisiti di alimentazione di SNC-RZ25P sono: 24 V AC 50 Hz/60 Hz o 12 V DC. 

3.
Il consumo elettrico massimo di SNC-RZ25P è 18 W.  
G.
REQUISITI AMBIENTALI:

1.
La temperatura operativa è compresa tra 0 °C e +40 °C.

2.
La temperatura di stoccaggio è compresa tra -20 °C e +60 °C.
H.
REQUISITI DI SISTEMA:

1.
Requisiti del sistema operativo: Microsoft Windows 2000/XP/Vista.

2.
Requisiti minimi di processore: Pentium III, 1 GHz o superiore.

3.
Requisiti minimi di memoria: 256 MB di RAM 

4.
Requisiti minimi di browser Web: Internet Explorer versione 6.0 o successiva.
I.
ACCESSORI IN DOTAZIONE:
1. CD ROM con la guida utente e il programma di installazione (1)
2. Supporto di installazione a soffitto (A) (1) 
3. Supporto di installazione a soffitto (B) (1) 
4. Cavo metallico (1) 
5. Viti di fissaggio (M3x6) (1) 
6. CD-ROM (guida utente, programmi forniti) (1) 
7. Manuale di installazione (1)
J.
ACCESSORI OPZIONALI:

1.
SNCA-CFW1     
Scheda LAN wireless IEEE-802.11b
2.
SNCA-AN1    
Antenna esterna per SNCA-CFW
