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SPECIFICHE ARCHITETTURA E TECNICHE
SEZIONE 28 23 29
SENSORI E DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA A DISTANZA
Telecamera di rete mini dome a colori Megapixel SNC-DM110
PARTE 2 – PRODOTTI  
2.01 SPECIFICHE TELECAMERA DI RETE
A. REQUISITI GENERALI:
1. SNC-DM110 è una telecamera di rete mini dome a colori con risoluzione Megapixel, dual-stream JPEG e MPEG-4, che utilizza un sensore CCD a scansione progressiva da 1/3" con 1296 x 966 pixel e tecnologia ExwavePRO™ e adotta un filtro di colore complementare. 

2. Il modello SNC-DM120 dispone di un'uscita video analogica con risoluzione orizzontale di 600 linee TV.
3. L'interfaccia di rete utilizza un connettore RJ-45 a 8 pin Ethernet 10 Base-T /100 Base-TX.
4. SNC-DM110 utilizza i formati di compressione JPEG e MPEG-4. La risoluzione JPEG massima sarà 1280 x 960 (Quad VGA) e la risoluzione MPEG-4 massima sarà 640 x 480 (VGA).  Gli utenti possono selezionare 10 livelli di compressione per il formato JPEG, basati su un'immagine di 24 bit per ciascun elemento dell'immagine (8 bit per ogni elemento Y, U e V).  
5. SNC-DM110 incorpora un server Web che consente di utilizzare il browser Web standard Microsoft® Internet Explorer (versione 6.0 o successiva consigliata) per visualizzare le immagini della telecamera senza ricorrere a un software specifico.  I sistemi operativi supportati sono Windows Vista® e Windows® XP.  Requisiti minimi del PC: processore Intel® Pentium® 4 a 3 GHz o superiore, o Processore Intel Core®2 Duo a 2 GHz o superiore con 1 GB di RAM o superiore, supporto di risoluzione 1600 x 1200, supporto della funzionalità True Color a 24 bit con Ethernet 100Base-TX.  
6. SNC-DM110 supporta l'accesso simultaneo di massimo 10 utenti collegati in rete.
7. SNC-DM110 è in grado di combinare due pixel orizzontalmente e verticalmente, operazione nota come funzione ‘Light Funnel’, tramite programmazione a seconda delle condizioni di illuminazione o utilizzando i comandi CGI.  Ciò consente alla telecamera di raggiungere una sensibilità fino a quattro volte superiore con l'otturatore a velocità normale e con una risoluzione massima di 640 x 480.

8. SNC-DM110 dispone di una funzione Pan/Tilt/Zoom elettronica, anche detta ‘Solid PTZ’, quando la risoluzione è 640 x 480 e la funzione ‘Light Funnel’ è disattivata.
9. SNC-DM110 offre la possibilità di impostare fino a 6 livelli di accesso utente.  L'accesso alle funzioni sarà determinato in base a quanto mostrato nella seguente tabella:
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10. Il frame rate massimo su rete LAN per SNC-DM110 è di 15 frame per secondo alle risoluzioni di 1280 x 960 (Quad VGA), 960 x 720, 768 x 576 e 640 x 480 quando la funzione ‘Light Funnel’ è attivata, fino a 30 frame per secondo alla risoluzione 640 X 480 (VGA) quando viene selezionata la compressione JPEG.  Quando viene selezionata la compressione MPEG-4, il frame rate massimo è 30 frame per secondo alla risoluzione di 640 x 480 (VGA) (funzione ‘Light Funnel’ attivata) e 15 frame per secondo (funzione ‘Light Funnel’ disattivata). 
11. SNC-DM110 dispone della funzionalità di trasmissione simultanea di immagini video compresse JPEG e MPEG-4, oltre alla funzionalità di trasmissione indipendente di immagini video compresse JPEG o MPEG-4. 
12. SNC-DM110 dispone di una funzionalità di messa a fuoco rapida, in cui l'ottica auto iris si apre completamente per consentire all'installatore di eseguire la messa a fuoco su specifiche aree dell'immagine.  Per evitare la saturazione eccessiva, in caso di attivazione della messa a fuoco rapida l'otturatore elettronico entra automaticamente in modalità ad alta velocità.

13. Codec, dimensioni immagine, frame rate e combinazioni e limiti delle funzioni sono mostrati nella tabella di seguito:
Impostazione qualità:
JPEG @ livello 5 (compressione 1/30),




MPEG-4 @ 2.048 kbps
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14. Algoritmo del bit rate costante per i dati JPEG:
SNC-DM110 è in grado di equalizzare le dimensioni dei dati JPEG per garantire un utilizzo stabile della larghezza di banda.  Le dimensioni dei dati per ogni livello di compressione sono indicate in seguito:
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15. SNC-DM110 trasmette video MPEG-4 in protocollo TCP o UDP.

16. Quando viene utilizzata la compressione MPEG-4, SNC-DM110 dispone di una funzione ARC (Adaptive Rate Control).  Quando viene attivata, questa funzione permette alla telecamera di mantenere il frame rate a una qualità dell'immagine ridotta in caso di congestione della rete.  Nel caso in cui la larghezza di banda diminuisca ulteriormente, il frame rate verrà automaticamente ridotto a una velocità tale da mantenere l'integrità delle immagini.
17. SNC-DM110 dispone di una funzionalità integrata di rilevazione del movimento.
18. Per ridurre al minimo i falsi allarmi, la funzionalità Intelligent Motion Detection di SNC-DM110 confronta l'immagine attuale con i 15 frame precedenti presenti nella telecamera.  L'algoritmo IMD consente alla telecamera di distinguere alcuni rumori ambientali come il movimento delle foglie o il rumore dell'AGC. 

19. SNC-DM110 è in grado di effettuare il cropping dell'immagine in modalità JPEG, così da trasmettere solo l'area di interesse e ridurre i requisiti di larghezza di banda e archiviazione di file.

20. SNC-DM110 combina la funzione IMD e quella Solid PTZ per trasmettere un'immagine ritagliata in formato VGA dell'area in cui viene rilevato il movimento.  La telecamera è in grado di seguire l'oggetto rilevato nel campo di visione del megapixel.
21. Il modello SNC-DM110 supporta i seguenti protocolli di rete: TCP/IP, DNS, RTP/RTCP, RTSP, UDP, ARP, HTTP, ICMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP e SNMP (MIB2).  La protezione della rete è garantita mediante password (autenticazione di base) e filtro IP.
Il protocollo RTSP è basato su RFC 2326 e supporta le seguenti opzioni: Describe, Setup, Play, Teardown e Get-Parameter.
22. SNC-DM110 presenta funzionalità server e client FTP.
23. SNC-DM110 dispone di impostazioni delle porte configurabili dall'utente.
24. Il modello SNC-DM110 dispone di una funzione di notifica della variazione dell'indirizzo IP dinamico.  Tale notifica viene eseguita tramite e-mail inviata a un indirizzo specifico quando l'indirizzo IP cambia.
25. SNC- DM110 dispone di un'ottica varifocale auto iris DC integrale da 3,4x, con lunghezza focale da 2,8 a 9,5 mm e apertura da F1.3 a F2.9.
26. Il modello SNC-DM110 dispone di funzionalità PoE (Power over Ethernet), in conformità allo standard IEEE 802.3af.
27. SNC-DM110 dispone di una funzionalità di mascheramento che blocca eventuali aree indesiderate o vietate per proteggere la privacy. I colori delle maschere sono Nero, Bianco, Grigio, Rosso, Verde, Blu, Ciano, Giallo e Magenta.  La telecamera è in grado di mascherare fino a sette (7) aree.  Questa funzionalità è offerta mediante software fornito dal venditore.
28. Il software SNC Privacy Masking Tool viene fornito con la telecamera come accessorio standard nel CD-ROM.
29. SNC-DM110 è in grado di sovrimporre sull'immagine video l'ID della telecamera e i dati relativi all'ora e alla data.  L'ID della telecamera contiene fino a 20 caratteri alfanumerici. Non è possibile sovrimporre l'ID della telecamera quando la risoluzione è impostata su 1280 x 960, compressione JPEG e cropping dell'immagine attivato.  Il formato data/ora può essere aaaa-mm-gg hh:mm:ss, mm-gg-aaaa hh:mm:ss e gg-mm-aaaa hh:mm:ss, è selezionabile dall'utente e può essere posizionato ai quattro (4) angoli dell'immagine video.  L'IMD non sarà utilizzabile nelle aree sovrimpresse selezionate.
30. L'impostazione minima per l'otturatore elettronico è di 1 secondo, quella massima è di 1/10.000 di secondo.
31. SNC-DM110 dispone di un'interfaccia I/O a 6 pin posta sul retro.  Una porta di uscita allarme, 2 porte di uscita allarme relé. La porta di ingresso allarme è isolata otticamente.
32. SNC-DM110 supporta il filtro IP, che consente di restringere l'accesso della telecamera a uno o più gruppi di utenti selezionati.  È possibile definire fino a dieci gruppi diversi associando ad ognuno di essi un indirizzo IP.
33. L'accesso a SNC-DM110 può essere protetto mediante password.  Nomi utente e password possono essere utilizzati per consentire 6 livelli di accesso.
34. L'amministratore disporrà di accesso/controllo completo delle telecamere.
35. Gli altri cinque livelli di accesso possono essere impostati per limitare i privilegi utente a funzioni quali visualizzazione, modifica delle dimensioni dell'immagine, ecc.
36. SNC-DM110 dispone di limitazione della larghezza di banda da 64 kbps a 2048 kbps in formato MPEG-4 e da 500 kbps a 4 mbps in formato JPEG.
37. SNC-DM110 presenta una memoria integrata di 8 MB per la memorizzazione degli allarmi.
38. Il modello SNC-DM110 supporta il multicasting in modalità MPEG-4 e utilizza il protocollo UDP.
39. SNC-DM110 è in grado di effettuare registrazione pre e post allarme.
40. Le funzionalità di registrazione pre e post allarme della telecamera SNC-DM110 sono le seguenti:
i. Funzionalità di archiviazione di vari secondi di immagini pre e post allarme nel momento in cui un allarme viene attivato dalla rilevazione del movimento o dall'ingresso del sensore.
ii. Funzionalità di registrazione di file audio e immagini sulla memoria integrata da 8 MB e di trasferimento dei file su un server FTP.
iii. Registrazione nel formato di codec selezionato per il monitoraggio.
iv. Inoltre, la telecamera dispone di una durata massima della registrazione pre e post allarme che varia a seconda dell'impostazione del bit rate (per MPEG-4) o delle impostazioni della qualità dell'immagine e del frame rate (per JPEG) come mostrato nelle seguenti tabelle:
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41. Il modello SNC-DM110 supporta l'autenticazione IEEE-802.1X ed è:
i. conforme agli standard IEEE-802.1X,
ii. integrabile all'interno di una rete IEEE-802.1X per garantire una protezione elevata della rete,
iii. in grado di supportare la modalità EAP-TLS per utilizzare una coppia di chiavi Certificate Authority (CA).
42. Tramite tramite comando CGI, un registro di sistema viene salvato su una memoria flash integrata (memoria non volatile).
B. Specifiche dell'obiettivo della telecamera:

1. The SNC-DM110 dispone di un'ottica varifocale integrata da 3,4x.

2. La lunghezza focale va da 2,8 a 9,5 mm con una copertura del campo visivo da 100,3˚ a 29,1˚

3. L'apertura dell'obiettivo va da F1.3 a F2.9.

C. REQUISITI ELETTRICI - VIDEO

1. SNC-DM110 ha una potenza di ingresso massima di AC 24 V, DC 12 V o PoE (conforme allo standard 802.3af).


2. Per l'operazione AC 24 V e DC 12 V, il collegamento all'alimentazione è mediante mini morsetti a vite.

3. Oltre alla trasmissione video via Ethernet, SNC-DM110 dispone anche di un'uscita video analogica. 

4. L'uscita video del modello SNC-DM110 è selezionabile tra gli standard NTSC o PAL.




5. La risoluzione orizzontale è di 600 linee TV.

6. La telecamera mini dome a colori SNC-DM110 richiede un'illuminazione minima della scena di: 0,40 lux con F1.3 (50 IRE, AGC ON 30dB) alla risoluzione di 1280 x 960. 

7. SNC-DM110 è in grado di combinare due pixel orizzontalmente e verticalmente, operazione nota come funzione ‘Light Funnel’, consentendo alla telecamera di raggiungere una sensibilità fino a quattro volte superiore con l'otturatore a velocità normale.  Quando la funzione ‘Light Funnel’ è attivata, la telecamera richiede un'illuminazione della scena minima di: 0,10 lux con F1.3 (50 IRE, AGC ON 36dB) alla risoluzione di 640 x 480.

8. La risoluzione massima di SNC-DM110 con la funzione ‘Light Funnel’ attivata è 640 x 480.

9. La sincronizzazione della telecamera è interna.

10. Tramite il menu impostazioni, la telecamera SNC-DM110 dispone di attivazione e disattivazione del controllo automatico del guadagno (AGC) fino a 36 dB.

11. Il modello presenta un'uscita video composita di 1.0 V picco-picco a 75 Ω.

12. Il rapporto S/N video è superiore a 50 dB (AGC OFF, Weight ON).

13. Indicativamente, il range della funzione Auto Tracing White Balance (ATW) va da 2.000 a 10.000 gradi Kelvin e da 3.000 a 7.500 gradi Kelvin per ATW PRO.

14. Il consumo elettrico massimo del modello SNC-DM110 è 8 W. 

D. REQUISITI AUDIO

1. SNC-DM110 supporta l'audio bidirezionale utilizzando i codec G.711 (64 kbps) e G.726 (40, 32, 24 e 16 kbps).
2. Il modello SNC-DM110 dispone di un cavo di connessione con connettori mini-jack per supportare un microfono esterno e altoparlanti attivi.   L'ingresso microfono/linea è commutabile.  L'ingresso per microfono è mono, 2,2 kΩ, alimentazione plug-in DC 2,5 V, l'ingresso di linea è mono e l'uscita dell'altoparlante attivo ha un livello massimo di 1 Vrms.
3. SNC-DM110 è in grado di memorizzare fino a tre file audio,  che possono essere generati e quindi trasferiti sulla telecamera mediante il relativo software per il caricamento SNC Upload Tool fornito in dotazione.
4. Il modello SNC-DM110 supporta la funzione di allarme vocale, che consente di riprodurre automaticamente un file audio memorizzato nella telecamera tramite un allarme generato dalla rilevazione del movimento o mediante un ingresso per sensore.
5. SNC-DM110 fornisce un'indicazione dell'ora nello streaming audio.  L'indicazione della data viene inserita nell'intestazione dei dati audio.
6. I dati audio sono interfogliati con quelli video e trasmessi serialmente in una sessione singola per la sincronizzazione.
7. L'utente ha la possibilità di attivare l'ingresso microfono tramite l'interfaccia web.
E. REQUISITI MECCANICI

1. Il meccanismo CCD/obiettivo del modello SNC-DM110 è di tipo a giunto sferico per consentire una facile regolazione PTZ, senza bisogno di particolari strumenti.  Il meccanismo a giunto sferico può essere fissato alla base con una vite di blocco.  La portata di rotazione e pan è di +/-180 gradi e quella del tilt va da 0 a 72 gradi.
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2. SNC-DM110 dispone di un'ottica varifocale auto iris integrata con lunghezza focale da 2,8 a 9,5 mm e apertura da F1.3 a F2.9.
3. L'ingresso/uscita allarme o l'ingresso e le uscite dei sensori sono collegati mediante cavo a spirale.



4. La telecamera supporta un ingresso sensore o ingresso allarme optoisolato e 2 uscite relé.

5. Il modello SNC-DM110 è dotato di porte di ingresso sensore/uscita allarme per l'interfacciamento con apparecchiature esterne. L'ingresso sensore può essere configurato come aperto o chiuso.
6. Le uscite relé hanno una potenza di 24 V AC/24 V DC a 1 Amp o meno.
7. Il connettore di uscita video dalla SNC-DM110 è un connettore a 2 pin collegato a connettore BNC a spirale.
8. È inoltre disponibile un'uscita secondaria per monitor, accessibile dalla parte frontale dopo l'installazione della telecamera SNC-DM110.  L'interfaccia è un connettore tipo fono.
9. Le dimensioni della telecamera SNC-DM110 sono circa 140 mm (diametro) x 118 mm (altezza).
10. Il peso della telecamera SNC-DM110 è di circa 780 grammi.
11. L'angolo dell'insieme CCD/ottica deve essere fissato con viti.
12. SNC-DM110 presenta una copertura con fessura che rivela il campo visivo dell'obiettivo solo attraverso la copertura trasparente inferiore della dome, che può essere ruotata in base alla direzione dell'obiettivo.
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13. L'interfaccia di rete utilizza un connettore RJ-45 situato nella base della telecamera.  Viene fornito un connettore RJ-45 a spirale preinstallato.
14. SNC-DM110 può essere montata a soffitto tramite il kit opzionale di montaggio YT-ICB45/1, disponibile dal produttore della telecamera.



F. REQUISITI AMBIENTALI

1. La temperatura operativa è compresa tra 0 °C e +50 °C.
2. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -20 °C e +60 °C.

G. ACCESSORI IN DOTAZIONE

1. CD-ROM (guida utente, programma di configurazione IP, software Audio Upload Tool per il caricamento audio, software Privacy Masking Tool per il mascheramento delle aree, riproduttore video, programma di installazione homepage personalizzata, guida di configurazione rapida）
2. Manuale di installazione
3. Supporto di installazione 
4. Modello
5. Viti M4 (2)
6. Wire rope
7. Vite laterale M4
8. Cavo a spirale sensore I/O
9. Cavo a spirale Mic IN/Audio Out con connettori mini-jack
10. Cavo LAN
11. Cavo BNC
12. Cavo di ingresso alimentazione
Dimensioni
SNC-DM110
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Unità: mm
©2008 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati.  Caratteristiche e specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.  Pesi e misure non metrici sono approssimativi.  Sony è un marchio registrato di Sony Corporation.  ExwavePRO e DEPA sono marchi di Sony Corporation.  Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista e Internet Explorer sono marchi di Microsoft Corporation.  Intel, Pentium e Core sono marchi di Intel Corporation.
Copertura





Vite di bloccaggio della testa della telecamera





Vite di bloccaggio dell'anello dell'obiettivo





Giunto sferico





Ghiera della messa a fuoco





Anello dello zoom
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