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SPECIFICHE ARCHITETTURA E TECNICHE
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SENSORI E DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA A DISTANZA
ENCODER A 4 CANALI SNT-EP154
PARTE 2 – PRODOTTI  
2.01 SPECIFICHE ENCODER VIDEO DI RETE/TVCC
A. 
REQUISITI GENERALI: 
1. SNT-EP154 è un encoder di rete a 4 canali JPEG/MPEG-4/H.264, che accetta segnali di ingresso video NTSC/PAL. 
2. SNT-EP154 è progettato per la stazione rack (SNT-RS1/3U), che è resa disponibile dal produttore dell'encoder.
3. L'interfaccia di rete utilizza un connettore RJ-45 a 8 pin Ethernet 10 Base-T /100 Base-TX.  Il dispositivo supporta sia IPv6 sia IPv4.
4. L'encoder SNT-EP154 trasmette video JPEG, MPEG-4 e H.264 con protocollo TCP o MPEG-4 e H.264 con protocollo UDP (unicast/multicast).
5. SNT-EP154 utilizza compressioni JPEG, MPEG-4 o H.264, selezionabili indipendentemente per ciascun ingresso video. Gli utenti possono selezionare 10 livelli di compressione per il formato JPEG, basati su un'immagine di 24 bit per ciascun elemento dell'immagine (8 bit per ogni elemento Y, U e V).
6. SNT-EP154 è in grado di produrre 30 fps (NTSC) e 25 fps (PAL) per canale di ingresso con risoluzioni D1 (720 x 480 [NTSC], 720 x 576 [PAL]), VGA, Sony CIF (384 x 288) e QVGA quando viene selezionata la compressione JPEG, H.264 o MPEG-4.
7. SNT-EP154 dispone della funzionalità XDNR (Excellent Dynamic Noise Reduction), che riduce il rumore dell'AGC per offrire immagini chiare e prive di sfuocature. Inoltre, la funzione XDNR riduce le dimensioni dei dati delle immagini.
8. SNT-EP154 dispone della funzionalità Visibility Enhancer (VE), che genera immagini con un range dinamico molto ampio (Wide-D) per offrire miglior visibilità in condizioni di luce non ottimali.
9. Le funzioni XDNR e VE possono essere utilizzate in combinazione e garantiscono una sensibilità circa quattro volte migliore rispetto alle condizioni in cui entrambe le funzionalità sono disattivate.
10. SNT-EP154 incorpora un server Web che consente di utilizzare il browser Web standard Microsoft® Internet Explorer (versione 6.0 o 7.0) per visualizzare le immagini della/e telecamera/e senza ricorrere a un software specifico. I sistemi operativi supportati sono Windows Vista® a 32 bit e Windows® XP a 32 bit. I requisiti minimi per PC sono: processore Core2 Duo a 1,8 GHz o superiore, con 1 GB di RAM e supporto della risoluzione 1280 x 1024, funzionalità di visualizzazione True Color a 24-bit con Ethernet 100Base-TX.
11. Il browser Web di SNT-EP154 supporta le seguenti lingue: inglese, giapponese, cinese semplificato, francese, spagnolo, tedesco e italiano.
12. SNT-EP154 dispone di una funzione di rilevamento della perdita video, che fornisce all'utente un messaggio di notifica in sovrimpressione.
13. SNT-EP154 supporta l'accesso simultaneo di massimo 10 utenti collegati in rete.
14. Il modello SNT-EP154 offre la possibilità di impostare fino a 4 livelli di accesso utente.  L'accesso alle funzioni sarà determinato in base a quanto mostrato nella seguente tabella:
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15. SNT-EP154 incorpora la funzione di integrazione del frame dinamico, che consente all'encoder di assegnare dinamicamente l'integrazione del campo sugli oggetti in movimento solo all'interno dell'immagine, per evitare artefatti dovuti a sfuocatura o sfarfallio sull'immagine acquisita e conservando al tempo stesso l'integrazione del frame sul resto della scena.
16. SNT-EP154 dispone di funzionalità incorporate di rilevazione del movimento (Motion Detection) e rilevazione oggetti (Object Detection).
17. Per ridurre al minimo i falsi allarmi, la funzionalità di rilevazione confronta l'immagine attuale con i 15 frame precedenti presenti nell'encoder.
18. SNT-EP154 supporta i seguenti protocolli di rete: TCP, IPv4, IPv6, DNS, RTP/RTCP, RTSP, UDP, ARP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, SMTP, FTPs, FTPc, DHCP, NTP e SNMP (MIB2). La protezione della rete è garantita mediante password (autenticazione di base) e filtro IP.

19. SNT-EP154 supporta la tecnologia QoS utilizzando DSCP (Differentiated Services Code Point).
20. SNT-EP154 supporta l'autenticazione client HTTPS.
21. SNT-EP154 supporta 802.1X.
22. SNT-EP154 è conforme alle specifiche ONVIF (Open Network Video Interface Forum).
23. SNT-EP154 dispone di una funzionalità di mascheramento che blocca eventuali aree indesiderate o vietate per proteggere la privacy. I colori delle maschere sono Nero, Bianco, Grigio, Rosso, Verde, Blu, Ciano, Giallo e Magenta. L'encoder è in grado di mascherare fino a un massimo di otto (8) aree per canale in colore singolo. La funzionalità è attivabile tramite il software toolbox SNC fornito in dotazione o il menu di impostazioni basato sul browser.
24. Il software toolbox SNC include: programma di installazione IP (inclusa gestione telecamera di gruppo), strumento per l'aggiornamento del firmware, strumento per la creazione di panorami, strumento di mascheramento privacy, programma di installazione home page personalizzata e strumento di pianificazione delle impostazioni della telecamera di gruppo. Il software toolbox SNC viene fornito in dotazione con l'encoder come accessorio standard nel CD-ROM.
25. SNT-EP154 è in grado di visualizzare una vasta gamma di sovrimpressioni in una delle sette posizioni dell'immagine video per canale (quattro angoli, parte superiore, inferiore o centrale dell'immagine). Sono possibili le seguenti sovrimpressioni: 

- ID telecamera (fino a venti caratteri alfanumerici maiuscoli o minuscoli in colore singolo).
- Dati Data/Orario   Il formato Data/Orario è aaaa mm gg hh:mm:ss, mm gg aaaa hh:mm:ss e gg mm aaaa hh:mm:ss, selezionabile dall'utente)
- Frame rate effettivo (fps)
- Bit rate effettivo (bps)
- Evento (rilevamento attività)

Sono disponibili i seguenti stili di visualizzazione: contorno e trasparente, bianco semi-trasparente, nero semi-trasparente, sfondi bianco e nero. 

I colori di caratteri disponibili sono: nero, blu, rosso, magenta, verde, ciano, giallo e bianco.

È possibile sovrimporre i seguenti caratteri: 
- Fino a un massimo di quarantadue (42) caratteri piccoli su qualsiasi angolo 
- Fino a un massimo di ottantasei (86) caratteri piccoli nelle tre seguenti posizioni: superiore, inferiore o centrale. Queste sovrimpressioni hanno la precedenza sui quattro angoli.
- Fino a un massimo di ventuno (21) caratteri grandi su qualsiasi angolo 
- Fino a un massimo di quarantatre (43) caratteri grandi nelle tre seguenti posizioni: superiore, inferiore o centrale. Queste sovrimpressioni hanno la precedenza sui quattro angoli.

A parte i dati Data/Orario, tutte le altre sovrimpressioni possono essere impostate per l'intermittenza.
26. SNT-EP154 supporta il visualizzatore ActiveX, che tramite l'encoder permette la visualizzazione delle immagini della telecamera su Internet Explorer, consentendo la registrazione dei video direttamente sul disco rigido del PC.
27. SNT-EP154 dispone di un visualizzatore ‘Plug-in Free’, che tramite l'encoder consente la visualizzazione delle immagini in formato JPEG senza l'utilizzo di plug-in. Il visualizzatore ‘Plug-in Free’ consente inoltre la generazione di codice HTML per l'immagine video, così da permetterne una facile integrazione nelle pagine Web.
28. Il visualizzatore ‘Plug-in Free’ supporta inoltre il plug-in Flash e il visualizzatore ActiveX, che consente lo streaming dei video MPEG-4 e H.264.
29. SNT-EP154 supporta i gadget di Windows Vista Sidebar e permette la modifica del visualizzatore ActiveX.
30. SNT-EP154 presenta funzionalità server e client FTP.
31. SNT-EP154 dispone di impostazioni delle porte configurabili dall'utente.
32. SNT-EP154 è in grado di limitare la larghezza di banda per ciascun ingresso da 64 kbps a 8 Mbps in MPEG-4 o H.264, e da 0,5 Mbps a una larghezza di banda illimitata in JPEG.
33. SNT-EP154 dispone di quattro indirizzi MAC indipendenti e consecutivi e ciascun canale può essere assegnato a un indirizzo IP indipendente.
34. SNT-EP154 supporta il filtro IP, che consente di restringere l'accesso della telecamera a uno o più gruppi di utenti selezionati. È possibile definire fino a dieci gruppi (10) diversi associando ad ognuno di essi un indirizzo IP.
35. L'accesso a SNT-EP154 può essere protetto mediante password. Nomi utente e password possono essere utilizzati per consentire sei livelli di accesso.
36. L'amministratore disporrà di accesso/controllo completo delle telecamere.
37. SNT-EP154 è in grado di effettuare la codifica simultanea di massimo due codec in qualsiasi combinazione: JPEG, MPEG-4 e H.264, incluse istanze multiple dello stesso codec.
I frame rate massimi per ciascuna combinazione in NTSC e PAL sono indicati nelle tabelle di seguito:
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38. Algoritmo del bit rate costante per i dati JPEG:
SNT-EP154 è in grado di equalizzare le dimensioni dei dati JPEG per garantire un utilizzo stabile della larghezza di banda. Le dimensioni dei dati per ogni livello di compressione sono indicate in seguito:
[image: image4.png]Compression Data Size (KB)
Level Ratio
200192 | 640xe80 | 1280720
1 160 3 I3 “
2 150 15| B 53
3 140 44 2 %
4 35 5 = 7
5 130 58 2 8
6 125 7 3 110
7 120 27| “ 130
8 ns 2 59 180
9 1o [ & 210
10 s 0 150 480





39. Le funzionalità di registrazione pre e post allarme di SNT-EP154 sono le seguenti:
i. Funzionalità di archiviazione di vari secondi di immagini pre e post allarme nel momento in cui un allarme viene attivato dalla rilevazione del movimento.
ii. Funzionalità di registrazione di file di immagini sulla memoria integrata da 8 MB e di trasferimento dei file su un server FTP.
iii. Registrazione nel formato di codec selezionato per il monitoraggio.
iv. Inoltre, l'encoder dispone di una durata massima della registrazione pre e post allarme che varia a seconda dell'impostazione del bit rate (per MPEG-4/H.264) o delle impostazioni della qualità dell'immagine e del frame rate (per JPEG) come mostrato nelle seguenti tabelle:
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40. Il modello SNT-EP154 supporta l'autenticazione IEEE-802.1X ed è:
v. conforme agli standard IEEE-802.1X,
vi. integrabile all'interno di una rete IEEE-802.1X per garantire una protezione elevata della rete,
vii. in grado di supportare la modalità EAP-TLS per utilizzare una coppia di chiavi Certificate Authority (CA),
viii. in grado di supportare la modalità EAP-MD5, 
ix. in grado di supportare la modalità PEAP.
B.
REQUISITI ELETTRICI - VIDEO: 
1. SNT-EP154 ha una potenza di ingresso di 12 V DC tramite la stazione rack. 
2. SNT-EP154 dispone di quattro ingressi video composito e ogni canale è provvisto di un DIP switch ON/OFF per la terminazione.
3. Gli ingressi video sono di tipo composito analogico, 75 Ohm, non bilanciato, con sincronizzazione negativa tramite connettore BNC.
4. Il consumo elettrico massimo di SNT-EP154 è 12 W.
C.
REQUISITI MECCANICI: 
1. L'ingresso video è di tipo BNC (x 4). 
2. La connessione Ethernet utilizza un connettore RJ-45 a 8 pin che supporta cavi Ethernet diretti o crossover.
3. L'interfaccia Ethernet è 10BASE-T/100BASE-TX.
4. SNT-EP154 opera con una potenza di ingresso di 12 V DC tramite la stazione rack. 

5. Le dimensioni di SNT-EP154 sono 78 mm (L) x 34 mm (A) x 382 mm (P) (senza sporgenze).
6. Il peso di SNT-EP154 è circa 0,4 kg.
7. SNT-EP154 è un encoder di tipo blade.
D.
REQUISITI AMBIENTALI:
1. La temperatura operativa di SNT-EP154 è compresa tra 0 °C e +45 °C.
2. La temperatura di stoccaggio di SNT-EP154 è compresa tra -20 °C e +60 °C.
3. L'umidità di esercizio di SNT-EP154 è compresa tra 20% e 80% (senza condensa).
4. L'umidità di stoccaggio di SNT-EP154 è compresa tra 20 e 80% (senza condensa).
E.
ACCESSORI IN DOTAZIONE:
1. Manuale di installazione
2. Libretto di garanzia B&P
3. Viti di collegamento 
Dimensioni
SNT-EP154
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